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3.5. Проверка состояния светодиодов 
В следующей таблице показано состояние светодиодных индикаторов 
при срабатывании различных подключенных к электроприводу 
дополнительных устройств управления и безопасности.  

 Жирным шрифтом показано состояние индикаторов в среднем 
положении ворот при не нажатых кнопках управления. И 

неактивных и работоспособных устройствах безопасности (в проеме нет 
препятствий). Если состояние индикаторов не соответствует указанному в 
таблице, то проверьте соответствующие устройства и их подключение. 
Если концевые выключатели не установлены, то светодиоды FCA и FCC 
всегда находятся в зажженном состоянии. Если это не так, проверьте 
состояние соответствующих перемычек на плате управления. 
 

LED Горит (контакт замкнут) Не горит (контакт разомкнут) 
DL1 Мигает в соответствии с установленной логикой работы 

OP-A активно не активно 
CLOSE активно не активно 
SAFE не активно активно 
STOP не активно активно 
FCA не активно активно 
FCC не активно активно 
 

Поведение привода в логиках А (автоматическая) и Е (полуавтоматическая) 
описано в нижеприведенных таблицах. 
•  Время паузы 

Время нахождения стрелы в открытом положении перед началом 
автоматического закрывания, если данная логика включена. 

•  Время открытия/закрытия 
Установка времени движения до автоматической остановки системы. 
Это также макс. время между срабатыванием концевых выключателей. 

•  Тестирование фотодатчиков 
Данная функция необходима для проверки эффективности работы 
фотоэлементов. Проверка работоспособности перед закрыванием 
стрелы: временное отключение питания излучателя фотоэлемента (TX) 
для проверки размыкания контакта приемника (RX). Если это не 
случится, то движение системы прекращается. Для включения 
Тестирования фотодатчиков разделите питание излучателя 
фотоэлемента (TX). 
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5.2.2 Электрические подключения 
Подсоедините электрические провода к клеммному блоку приемника (рис. 
D) и передатчика (рис. Е). 
Подключите все фотодатчики, задействованные в системе, к блоку 
управления. 
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5.2. Фотодатчики SafeBeam 
Фотодатчики SafeBeam – устройство безопасности, состоящее из 

инфракрасного передатчика и приемника.  
В случае пересечения инфракрасного луча переключается 

электрический контакт приемника. 
Питающее напряжение, В 24=/24~ 
Ток, мА Тх=20, Rx=30 
IP 54 
Время срабатывания, мс 13 
Тип контакта и мощность NC 60ВА/24Вт 
Тип выравнивания автоматический 
Угол самовыравнивания +/-7°(20м), +/-13,5°(5м) 
Температура окружающей среды, °С -20..+55 
Установка накладной монтаж 
Внимание: Неправильная установка или использование прибора 

могут привести к различным травмам персонала. 

5.2.1 Установка. 
Для оптимальной работы, приемник и передатчик надо расположить 

на одной оси. 
Важно: Из-за особенности самовыравнивания, не  возможно 

установить две пары SafeBeam на одни ворота. В этом случае надо 
использовать PHOTOBEAM. 

Возможны два типа установки: 
1. Стена с проложенным кабелем. 
2. Внешняя подводка кабеля. 

Закрепите корпус SafeBeam, используя поставляемые шурупы и дюбели. 
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Логика АP (Автоматическая) 
положение 

\сигнал 
Open 

(импульс) 
Close 

(импульс) Stop Safety 

закрыта 

открывается, 
закрывается 

после 
времени 
паузы 

/ / / 

открывание остановка закрываются / / 

открыта или 
пауза 

сразу 
закрывается закрываются / 

приостановка 
времени паузы 
до момента 

освобождения 
закрывание открываются / / открывается 
остановлена закрывается закрываются / / 
 
 Логика EР (полу-автоматическая) 

 
Логика В/С 
положение 

\сигнал 
Open 

(импульс) 
Close 

(удерживание) Stop-стоп Safety-
безопасность 

закрыта открывается / / / 
открывание / закрытие остановка / 
открыта / закрытие остановка / 

закрывание открывается закрытие остановка сразу 
открывается 

остановлена открывается закрытие остановка / 
 
 

положение 
\сигнал 

Open 
(импульс) 

Close 
(импульс) Stop Safety-

безопасность 
закрыта Открывание / / / 

открывание остановка закрытие остановка / 
открыта закрытие закрытие / / 

закрывание остановка / остановка сразу 
открывается 

остановлена Обратное 
движение закрытие / / 
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Логика В 
положение 

\сигнал 
Open 

(импульс) 
Close 

(импульс) Stop-стоп Safety-
безопасность 

закрыта открывается / / / 
открывание / закрытие остановка / 
открыта / закрытие / / 

закрывание открывается / остановка сразу 
открываются 

остановлена открывается закрытие / / 
 
Логика С 
положение 

\сигнал 
Open-

открытие Close Stop-стоп Safety-
безопасность 

закрыта открывается / / / 
открывание открывается остановка остановка / 
открыта или 

пауза / закрытие / / 

закрывание открывается закрытие остановка остановка 
остановлена открывается закрытие / / 
 
Логика P 
положение 

\сигнал 
Open-

открытие Close Stop-стоп Safety-
безопасность 

закрыта открывается / / / 

открывание / 

Заканчивает 
открытие и 

сразу 
закрывает 

остановка / 

открыта / закрытие / / 

закрывание открывается / остановка 
Остановка и 
последующий 

реверс 
остановлена открывается закрытие / / 

3.6. Программирование времени работы 
Для того, чтобы запрограммировать время работы шлагбаума, необходимо 
выполнить следующие операции. 

1. Включите автоматическую систему и переведите ее в закрытое 
положение. Убедитесь, что горят следующие светодиоды – SAFE, 
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5.1.2 Электрические подключения 
Подсоедините необходимые электрические провода к клеммному блоку 
микропереключателя A (рис. Е). 

Микропереключатель В установлен только в T11E. 
Каждый микропереключатель должен использоваться для подачи одной 
команды, например: NO => открыть NC=>остановить 
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5. Аксессуары 

5.1. Ключ-кнопка Т10Е-Т11Е. 
T10E и T11E ключ-кнопка используется для подачи команд на 

привод: 
T10E: Наличие одного микропереключателя позволяет посылать один 
управляющий сигнал. 
T11E: Наличие двух микропереключателей позволяет посылать два 
различных управляющих сигнала. 
Для подачи команды поверните ключ, управляющий контактами 
микропереключателей. Отпустите ключ - он вернется в первоначальную 
позицию. 
 

Модель T10E T11E 
Номер контакта 1 2 
Тип контакта NO/NC 
Питание, В 30=/~ 0,1 А 
IP 54 
Установка накладной монтаж 
 

5.1.1 Установка. 
Возможны два типа установки: 

1. Стена с проложенным кабелем (рис. А - А)  
2. Внешняя подводка кабеля (рис. A - В) 
 
В случае накладного монтажа, закрепите 
корпус кнопки, используя поставляемые 
шурупы и дюбели. 
Кнопки T10E и T11E имеют механическую 
блокировку, которая не позволяет 
устанавливать или вынимать крышку из 
корпуса, без установленного и повернутого 
ключа. 
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STOP, CLOSED. 
2. Нажмите и удерживайте кнопку SW1 до тех пор, пока система не 

начнет движение на открытие. 
3. Настройка для работы без концевых выключателей: когда 

автоматическая система достигнет открытого положения и рычаг 
стрелы упрется в механические упоры, подождите 2-3 сек и нажмите 
кнопку SW1 еще один раз или пошлите сигнал OPEN с пульта ДУ 
или ключ-кнопки для остановки привода. 

4. Настройка для работы с концевыми выключателями: по 
достижении концевого выключателя на открытие автоматическая 
система остановит движение стрелы. После остановки двигателя, 
блок управления начинает отсчитывать дополнительное время 
работы на тот случай, если концевой выключатель не сработает 
(время работы, по истечении которого блок управления остановит 
двигатель, если не сработал концевой выключатель). Выдержите 
паузу, равную этому времени работы (не более 10 мин), и нажмите 
кнопку SW1 или пошлите сигнал OPEN с пульта ДУ или ключ-кнопки 
для сохранения информации. 

5. Если установлена логика работы AP, то после выполнения пункта 3 
(4) система начнет отсчет времени паузы перед автоматическим 
закрытием. Выдержите время это паузы (не более 5 мин), которое 
вам необходимо, и нажмите кнопку SW1 или пошлите сигнал OPEN с 
пульта ДУ или ключ-кнопки для сохранения информации. 
Автоматическая система начнет движение на закрытие. 

6. Если установлена любая другая не автоматическая логика работы, 
то настройка времени работы заканчивается на пункте 3 (4). Для 
того, чтобы закрыть шлагбаум пошлите сигнал OPEN или CLOSE, в 
зависимости от выбранной логики работы. 

 

4. Запуск 

4.1. Проверка направления движения 
•  Отключите питание платы. 
•  Расцепите систему, используя соответствующую систему 
блокировки/расцепления привода. 
•  Вручную переведите привод до средней точки траектории движения. 
•  Заблокируйте систему. 
•  Включите питание. 
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•  Пошлите команду на открывание и проверьте правильность направления 
движения. Если двигатель работает на закрытие, поменяйте местами 
фазы (коричневый и черный провода) на соответствующих клеммах платы. 

4.2. Завершающие работы 
•  После установки, прикрепите стикер «Не кладите руки: Опасно!» на 
верхнюю часть стойки. 
•  Проверьте эффективность работы 
шлагбаума и всех присоединенных 
аксессуаров. 
•  Дайте клиенту «Руководство пользователя», 
объясните правильную работу и 
использование шлагбаума и покажите 
потенциально опасные области системы. 

 
4.3. Уровень масла 

Периодически проверяйте уровень 
масла в емкости. 
Делайте проверку ежегодно при 
средней интенсивности 
использования, или раз в 6-ть 
месяцев при более интенсивной 
работе. 
Уровень не должен быть ниже 
низкой отметки на щупе. 
Для дозаправки, открутите 
заливочную пробку и долейте масла 
до максимального уровня на щупе. 
Используйте только масло FAAC XD 
220. 

 

4.4. Балансирующая пружина 
Для 615 шлагбаума необходима балансирующая пружина. Пружины 
различается в зависимости от длины и типа стрелы (жесткая, юбка или 
шарнирная). 
 
 
Пружины для жестких и юбочных стрел 
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Балансирующая пружина 

•  Жесткая 
стрела 

Светящаяся 
стрела Юбочная стрела Код 

4,5  1,50 – 2,50 м  721128 
5  2,51 – 3,00 м  721127 

5,5 1,50 – 2,50 м 3,01 – 3,50 м 1,50 – 2,00 м 721008 
6  3,51 – 4,00 м 2,01 – 2,50 м 721005 

6,5 2,51 – 3,00 м  2,51 – 3,00 м 721013 
7 3,01 – 4,00 м   721006 

7,5   3,01 – 4,00 м 721007 
8 4,01 – 5,00 м   721018 

8,5   4,01 – 5,00 м 721022 


