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Второй уровень программирования 
Дисплей Функция Умолчание 

bo Максимальный крутящий момент при 
толчке: 
Двигатель работает на максимальном 
крутящем моменте (игнорируя регулировку 
крутящего момента) во время начала 
движения. 
   У = Активен 
   no = Выключен 

У 

PF Предварительное мигание: 
Для того, чтобы активировать мигающую 
лампу на 5 сек до начала движения 
   no   Выключен 
   OC  Перед каждым движением 
   CL   Перед закрытием 
   PA   Только по окончанию паузы 

no 

SC Медленное закрытие: 
Для того, чтобы установить всю стадию 
закрытия на медленной скорости 
   У = Активен 
   no = Выключен 

no 

tr Время замедления после концевых 
выключателей: 
Для настройки времени замедления ( в 
секундах) после того, как сработали 
концевые выключатели на открытие и 
закрытие. 
Можно отрегулировать от 0 до 10 сек. с 
шагом в 1 сек. 
   00 = Замедление отключено 
   10 = Максимальное замедление 
 
 
 
 
 
 
 
 

03 
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4.  Запуск 

4.1. Подсоединение электронного оборудования 
Важно! Обесточьте систему перед проведением любых работ 
(подключение, программирование или техобслуживание). 
Внимание: Когда клеммная колодка J2 отсоединена, отключено 
питание к мотору, но вентилятор и сигнальная лампа все еще 
подсоединены к питанию. 
Расположите проводку, как показано на рис.3, и подключите 
аксессуары к блоку управления 624MPS. 
Прокладывайте  питающие кабели отдельно от управляющих и 
устройств безопасности (фотоэлементы, приемник, ключ-кнопка и т.д.).  
Таблица 8 расшифровка состояния световых индикаторов 

Индикатор Горит (контакт замкнут) Не горит (контакт 
разомкнут) 

FCC концевик закрытого 
положения не нажат 

концевик закрытого 
положения замкнут 

FCA концевик открытого  
положения не нажат 

концевик открытого 
положения замкнут 

OPEN Подается команда Команда не подается 

CLOSED/FSW Подается команда (*)/ 
безопасность отключена (**)

Команда  не подается (*)/ 
безопасность включена (**) 

STOP Команда не подается Подается команда 
ALARM Стрела в движении Стрела в покое 

WARN. LIGHT см. на работу сигнальной 
лампы 

см. на работу сигнальной 
лампы 

POWER питание мотора подается мотор обесточен 
(*) Р логическая схема 
(**) А/Е логическая схема 

Примечание: Состояния световых индикаторов, когда шлагбаум 
закрыт и находится в состоянии покоя, показаны жирным шрифтом.  
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переключателей, балансирующая пружина и передаточное усилие. 
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FS Время работы (тайм-аут): 
Мы рекомендуем установить значение от 5 
до 10 сек. больше, чем требуемое 
автоматической системой для того, чтобы 
открыться или закрыться. 
Можно регулировать от 0 до 59 сек. с шагом 
в 1 сек. 
Далее, обзор меняется в минутах и десятых 
долях секунды (отделены точкой), а время 
регулируется с шагом в 10 сек., до 
максимального значения 4,1 мин. 

20 

FS Безопасность при аварии: 
Если эта функция активирована, она 
позволяет функциональный тест 
фотоэлементов перед движением 
автоматической системы, вне зависимости 
от используемого вывода. Если тест не 
пройден, то автоматическая система не 
начинает движения. 
   У = Активно 
   no = Выключено 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

no 
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o1 Вывод 1: 
Вывод может быть установлен на одну из 
следующих функций: 
00   Безопасность при аварии 
01   Индикаторная лампа (горит при 
открытии и паузе, мигает при закрытии и 
выключена, когда автоматическая система 
закрыта) 
02   Стрела светится (вывод активен при 
закрытой стреле и при паузе, не активен при 
открытой стреле, мигает во время движения) 
03   Стрела закрыта 
04   Стрела открыта или на паузе, она 
выключается во время предварительного 
мигания перед закрытием 
05   Стрела движется на открытие, включая 
предварительное мигание. 
06   Стрела движется на закрытие, включая 
предварительное мигание. 
07   Стрела стоит. 
08   Стрела в аварийном статусе. 
09   Петля 1 активна 
10   Петля 2 активна 
11   Открыто для 624 SLAVE 
12   Закрыто для 624 SLAVE 
13   Стрела разъединена 

00 

P1 Полярность вывода 1: 
Для конфигурации статуса полярности 
вывода. 
   У = Нормально замкнутая полярность 
   no = Нормально разомкнутая полярность 
Примечание: если вывод установлен на 
безопасности при аварии, то оставьте 
значение по умолчанию. 

no 

o2 Вывод 2: 
См. вывод 1. 

03 

P2 Полярность вывода 2: 
См. полярность вывода 1. 

no 

o3 Вывод 3: 
См. вывод 1. 

01 
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открытие или 
открыта 

замкнут разомкнут 

предварительный 
сигнал (если 
выбран) / или 
закрывание 

мигание 

(*) Сигнальная лампа подключена к 8 и 10 клеммам. 
(**) Сигнальная лампа подключена к 9 и 10 клеммам. 

3.21. Регулировка передаточного момента 
Настройте систему, используя два 
перепускных клапана (рис.16) для 
настройки гидравлической передачи 
усилия. 
Красный болт управляет усилием на 
закрытие. 
Зеленый болт управляет усилием 
на открытие. 
Для увеличения усилия поверните болты по часовой стрелке. 
Для уменьшения усилия поверните болты против часовой стрелки. 

3.22. Регулировка замедления 
•  Установите микропереключатель SW6 согласно требуемому 

замедлению: 
Off: короткое (1,5 сек). 
On: длинное (2,5 сек). 
Для стрелы до 4м длиной рекомендуется короткое замедление. 
Для стрелы от 4 до 7м рекомендуется длинное замедление. 

•  Настройте кулачки концевиков, ослабив два винта, как показано на 
рис.17. Для увеличения угла торможения передвиньте кулачок к 
концевому выключателю. 
Для уменьшения угла 
замедления передвиньте 
от концевого  
выключателя. 

•  Сцепите систему, и 
проведите несколько 
пробных циклов, 
проверьте, в порядке ли 
положения концевых 
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(*) счетчика времени паузы до 
момента 

освобождения 

закрывание обратное движение остановка 
см. 

соответствующий 
параграф 

открывание нет эффекта остановка нет эффекта 

остановлена сразу закрывается 
(*) нет эффекта нет эффекта 

(*) Если включено время предупреждения, то шлагбаум закрывается 
через 5сек. 
Таблица 5 E логика (полу-автомат) 
положение 
стрелы 
\сигнал 

Open-
открытие Stop-стоп Safety-

безопасность Panic-тревога

закрыта открывание нет эффекта нет эффекта 

открыта обратное 
закрытие (*) остановка нет эффекта 

закрывание обратное 
движение остановка см. соответствующий 

параграф 
открывание остановка остановка нет эффекта 

остановлена обратное 
закрытие (*) нет эффекта нет эффекта 

стрела 
открывается 
и/или остается 

открытой. Сигнал 
тревоги включен

(*) Если включено время предупреждения, то шлагбаум закрывается 
через 5сек. 
Таблица 6 Р логика (Парковка: эта логика не позволяет сделать 
предварительное включение сигнальной лампы) 
положение 
стрелы 
\сигнал 

Open-
открытие 

Closed- 
закрытие Stop- остановка Panic-тревога

закрыта открывание нет 
эффекта нет эффекта 

открыта нет эффекта обратное 
закрытие нет эффекта 

закрывание обратное 
движение 

нет 
эффекта 

остановка 
движения 

открывание остановка остановка нет эффекта 

остановлена обратное 
закрытие (*) 

нет 
эффекта нет эффекта 

стрела 
открывается 
и/или остается 

открытой. 
Сигнал тревоги 

включен  

Таблица 7 Действие сигнальной лампы 
положение стрелы  нормально 

разомкнутый контакт (*) 
нормально замкнутый 
контакт (**) 

закрыта Разомкнут 
 

замкнут 
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P3 Полярность вывода 3: 
См. полярность вывода 1. 

no 

o4 Вывод 4: 
См. вывод 1, за исключением функций 00, 
11, 12, которые в этом случае не действуют. 

02 

P4 Полярность вывода 4: 
Для конфигурации статуса полярности 
вывода. 
   У = Нормально замкнутая полярность 
   no = Нормально разомкнутая полярность 

no 

AS Запрос помощи (вместе с двумя 
следующими функциями): 
Если активирована в конце обратного 
отсчета (устанавливается двумя 
следующими функциями «Циклическое 
программирование»), то активирует вывод 
лампы на 4 сек каждые 30 сек. Может 
оказаться полезным для установки 
технического обслуживания по расписанию. 

No 

nc Цикличное программирование в тысячах: 
Для установки обратного отсчета рабочих 
циклов системы. Устанавливаемое значение 
от 0 до 99 (тысячи циклов). Отображаемое 
значение обнуляется по мере увеличения 
циклов, взаимодействуя со значением nC (99 
nc уменьшающихся шагов соответствуют 
одному nC уменьшению). 
Функция может использоваться в сочетании 
с nC для того, чтобы проверить 
использование системы и использовать в 
«Запросе помощи». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

00 
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nC Цикличное программирование в сотнях 
тысяч: 
Для установки обратного отсчета рабочих 
циклов системы. Устанавливаемое значение 
от 0 до 99 (сотни тысяч циклов). 
Отображаемое значение обнуляется по 
мере увеличения циклов, взаимодействуя со 
значением nC (1 уменьшение nC 
соответствует 99 уменьшениям nc). 
Функция может использоваться в сочетании 
с nc для того, чтобы проверить 
использование системы и использовать 
«Запрос помощи». 

01 

h1 Не действует oo 
h2 Не действует oo 
St Статус автоматической системы: 

Выход из программирования, сохранение 
данных и возвращение к обзору статуса 
ворот (см. параграф 5.1.). 

 

3.17. Начало работы. Проверка светодиодов 
Следующая таблица показывает статус светодиодов в отношении к 
статусу вводов (закрытые при остальных условиях автоматической 
системы выделены жирным). 
Проверьте статус сигнальных светодиодов, как в таблице ниже: 
Заметьте, что: Светодиод вкл. = закрытый контакт 
  Светодиод выкл. = открытый контакт 
Работа статуса сигнальных светодиодов 
Светодиод Описание Вкл. (закрытый 

контакт) 
Выкл. (открытый 

контакт) 
DL1 Открыто Команда активна Команда 

деактивирована 
DL2 Закрыто Команда активна Команда 

деактивирована 
DL3 FSW Устройство 

безопасности 
заблокировано 

Устройства 
безопасности 
активированы 

DL4 Стоп Команда 
деактивирована 

Команда 
активирована 
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DL5 Авария Команда 
деактивирована 

Команда 
активирована 

DL6 FCA Концевые 
выключатели на 

открытие 
свободны 

Концевой 
выключатель на 

открытие 
активирован 

DL7 FCC Концевые 
выключатели на 

закрытие свободны 

Концевой 
выключатель на 

закрытие 
активирован 

DL8 PIVOT Стрела 
прилагается 

Стрела не 
прилагается 

3.18. Тест автоматической системы 
Когда Вы закончите программирование, проверьте, правильно ли 
работает система. 
Кроме того, проверьте, правильно ли отрегулировано питание, и 
правильно ли работают устройства безопасности. 

3.19. Master-Slave 

 

3.20. Работа с различными логиками 
Таблица 4 А логика (Автомат) 
положение 
стрелы 
\сигнал 

Open-открытие Stop-стоп Safety-
безопасность 

Panic-
тревога 

закрыта 
открывается, 

закрывается после 
времени паузы 

нет эффекта нет эффекта 

открыта
 

сразу
 
закрывается

 
остановка

 
приостановка

 

стрела 
открывается 
и/или остается 

открытой. 
Сигнал тревоги 

включен 

 
 
Логика

 
Для остального 
оставьте по умолчанию 


