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INSTALLATION MANUAL
Sectional Industrial Door

High mounting with bottom shaft positioning

English

MONTAGEANLEITUNG
Industrie-Sektionaltore

Höhegeführter Laufschienenbeschlag mit unten liegender Federwelle

Deutsch

INSTRUCTION DE MONTAGE
Portes sectionnelles Industrielles

Pose haute � axe en bas 

Français

N`VOD K MONT̀ �I
Vrata sek�ní pr�myslovÆ
VysokØ kovÆní se spodním ulo ením pru in

›eský

INSTRUKCJA MONTA�U
Bramy przemys�owe segmentowe

Monta� wysoki z wa�em umieszczonym nisko

Polski

MONTAGE HANDLEIDING
Industriºle sectionaal poorten

Hoge montage met bodem as plaatsing

Nederlands

ASENNUSOHJE
Teollisuuden nosto-ovi 
Korkea nosto tasapainojouset etupalkilla

Suomi

MONTAGEVEJLEDNING
Industriport

Hołjlłft med lavt monteret �eder

Dansk
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ProPlus
ProTrend
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4a.1
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4a.2

� 125 mm

4a.1

4a.3

4a.4

E

H

H

K

E

D

H

K

4a.2

4a.3-4a.4

4a.3-4a.4

4a.2



14

4b.2 H

E K

4b.3

H

E

4b.4

D

H

4b

4b.1

< 125 mm

4b.1

K

4b.2
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